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Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau (Öffnungszeiten im Internet): 
Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München – Berlin – Freiburg 

 

 

 

 

 

 
 
Verlegebereich: 

� Wandfliese, Bodenfliese 
 
Plattendicke: 

� 1,2cm 
 
Mögliche Formate: 

� Römischer Verband 
� 40x60 

 
Verlegemuster: 

� Röm. Verband: Beispiel auf Folgeseite 
� 1/3- oder 1/2-Verband bei 

rechteckigen Fliesen 
 

Sonderanfertigungen: 
� Universalplatte 1  

(Maße in cm: 120x35x3) 
� Universalplatte 2  

(Maße in cm: 120x20x2) 
 
Verlegung: 

� Mittelbett-Mörtel 5-20mm 
� 15-20mm Aufbauhöhe 
� Zahntraufel mit 10er-Zahnung 

verwenden 
 
Nachbearbeitung/Schneiden: 

� Nachbearbeitung der Fliesen mit Nass-
Schneider oder Trennscheibe möglich 

 
Sonder-Fliesenmaße: 

� Bei diesem Naturstein nicht möglich 

 

Travertin Rustic 
Oberfläche getrommelt, nicht gespachtelt, 
Innenbereich 
 
Helle und dunklere Beigetöne 
charakterisieren das Aussehen des Travertin 
Rustic. Er ist deutlich lebhafter als Travertin 
Light oder Medium. Durch seine naturnahen 
Farbtöne und die getrommelte Oberfläche 
passt dieser wunderschöne Boden besonders 
in ein rustikales und romantisches Landhaus-
Ambiente. Die getrommelten Kanten sorgen 
für ein antikes Aussehen des Steins. 
 
 
 
Pflege: 

� Wischpflege 
 
Eignung bei Fußbodenheizung: 

� Stein ist hierfür geeignet 
 
Fugen: 

� Ca. 3mm Fugenbreite 
� Verfugung mit Naturstein-Fugenmörtel 

und Silikon 
� Fugenfarbe „bahamabeige“ für ein 

gutes Gesamtbild 
 
Ähnliche Steine: 

� Travertin „Medium“ 
� Travertin „Noce“ 

 
Passend im Außenbereich 

� Travertin „Medium“ 
� Travertin „Antik“ 

 
Herkunftsland: 

� Türkei 
 
Imprägnierung: 

� Alle 4 Jahre auftragen 
� Schützt auch vor starker 

Verschmutzung (Öl, Rotwein, etc.) 
 
Farbspiel: 

� Farbnuancierungen im Beige-Bereich 
� Rustikal-harmonischer Gesamteindruck 
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Besuchen Sie unsere Naturstein-Musterschau (Öffnungszeiten im Internet): 
Stuttgart – Mannheim – Wuppertal – München – Berlin – Freiburg 

 

 

 
 
Verlegebeispiel Römischer Verband: 

� Ein Verband besteht aus 0,72m² 
� 1 Stück 60x40x1,2 cm 
� 2 Stück 40x40x1,2 cm 
� 1 Stück 19,7x40x1,2 cm 
� 2 Stück 19,7x19,7x1,2 cm 

 
 
 
 
 
 
 

 
Regeln zur Verlegung: 

� Keine Kreuzfugen 
� Vermeiden Sie überlange und durchgehende Längsfugen 
� Höchstens zwei gleiche Fliesengrößen nebeneinander 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesen Sie mehr über den „Römischen Verband“ im Bereich Antikmarmor unseres Weblogs 
unter: www.natursteine-blog.de

 


